
Elektro-Türöffner 
für Standardanwendungen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende 
Marke für elektromechanische Ver- und Entriegelung.
Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser, 
Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtechnik 
zählen zu den Produkten der Marke effeff, die heute 
in über 75 Ländern der Welt für Sicherheit und Kom-
fort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige 
Systeme für den privaten, gewerblichen und öffent-
lichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 30.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3 Milliarden Euro.
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Wir über uns.

Was immer Sie sichern, schützen, 
bewahren wollen – wir haben die 
passende Technik dazu.



� Elektro-Türöffner

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seine Gründung im Jahr 19�6 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein um-
fassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander ab-
gestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar �000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang �005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem 
Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- 
und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter-
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und-
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen
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Standard-Türöffner –
unsere Produkte, unsere Kompetenz.

effeff Türöffner bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und 
Komfort. Unsere breite Palette erfüllt alle Ansprüche 
und bietet für jede Einbausituation den passenden 
Türöffner.
Das garantieren wir weltweit, denn ASSA ABLOY Sicher-
heitstechnik trägt sowohl den nationalen wie auch 
den internationalen Bestimmungen und Vorschriften 
Rechnung.
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6 Elektro-Türöffner Übersichtliche Form – 
umfassende Information!

Alle Modelle auf einen Blick!
Alle relevanten Informationen auf einen Blick – das bietet Ihnen die Übersicht zu den 
einzelnen Türöffnermodellen. 
Auf je einer Doppelseite finden Sie hier alle Varianten und ihre Eigenschaften. 

Zusätzlich finden Sie hinter jedem Modell den  Seitenverweis zur ausführlichen 
Produktseite.

Umfassend im Detail!
Zu jedem einzelnen Modell haben wir für Sie umfassende technische Daten und 
Kurzinformationen übersichtlich zusammengefasst.

Durch Übertragen z.B. der Spannungs-Bezeichnung ergänzen Sie ganz einfach 
die Bestellnummer zu Ihrem gewünschten Türöffner-Modell. 
So ist das Bestellen richtig einfach.

Türöffner und Schließblech - die perfekte Kombination!
Eine Auswahl an passenden Schließblechen schlagen wir Ihnen zu jedem 
Türöffner vor.  Kein kompliziertes Zusammenstellen der Bestellnummern: für jede 
Standardkombination ist die richtige Bestellnummer gleich mit ausgewiesen.  

Auch hier muss nur noch die Spannungs-Bezeichnung und die DIN-Richtung 
übertragen werden und fertig ist Ihr individueller Türöffner.

Ihre Kombination ist nicht dabei? Kein Problem! 
Weitere Kombinationen sind selbstverständlich möglich. 
Sprechen Sie uns einfach an oder informieren Sie sich in unserem Online-
Produktkatalog unter www.effeff.com
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Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform
Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Hohe Festigkeit gegen Aufbruch

Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische
Entriegelung (E)

Arbeitsstrom Modell Seite

• 14 12-13

• • 14E 14-15

• • 14FF 16-17

• • • 14EFF 18-19

• • 14RR 20-21

• 14S 22-23

• • 14ES 24-25

• • 14SFF 26-27

• • • 14ESFF 28-29

• • 14F 30-31

• • • 14EF 32-33

• • • 14RRF 34-35

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische
Entriegelung (E)

Arretierung Modell Seite

• 24 36-37

• • 24E 38-39

• • 24FF 40-41

• • • 24EFF 42-43

• 24S 44-45

• • 24F 46-47

• • • 24EF 48-49

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Verstellbarer Türöff-
ner (F, Fix)

Rückmeldekontakt
(RR)

Ruhestrom Modell Seite

• 34 50-51

• • 34RR 52-53
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4 Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60,0 Ω 235 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V) 370 mA 125 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme
(stabilsiert)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V) 410 mA 200 mA 102 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - 3 3

Max. Fallenvorlast AC 160 N 110 N - 100 N 80 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V)
60 N (12V)

10 N (8V)
20 N (16V)

-
- 40 N 25 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung (E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N

Höhe 90 mm

Tiefe 28,2 mm

Breite 20 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Funktionsweise Arbeitsstrom

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14---------- ** *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform
Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Hohe Festigkeit gegen Aufbruch

Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische
Entriegelung (E)

Arbeitsstrom Modell Seite

• 14 12-13

• • 14E 14-15

• • 14FF 16-17

• • • 14EFF 18-19

• • 14RR 20-21

• 14S 22-23

• • 14ES 24-25

• • 14SFF 26-27

• • • 14ESFF 28-29

• • 14F 30-31

• • • 14EF 32-33

• • • 14RRF 34-35

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische
Entriegelung (E)

Arretierung Modell Seite

• 24 36-37

• • 24E 38-39

• • 24FF 40-41

• • • 24EFF 42-43

• 24S 44-45

• • 24F 46-47

• • • 24EF 48-49

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Verstellbarer Türöff-
ner (F, Fix)

Rückmeldekontakt
(RR)

Ruhestrom Modell Seite

• 34 50-51

• • 34RR 52-53
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4Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14

Türöffner 14 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----02135 ** *

Türöffner 14 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----32435 ** *

Türöffner 14 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----09635 ** *

10 Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60,0 Ω 235 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V) 370 mA 125 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme
(stabilsiert)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V) 410 mA 200 mA 102 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - 3 3

Max. Fallenvorlast AC 160 N 110 N - 100 N 80 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V)
60 N (12V)

10 N (8V)
20 N (16V)

-
- 40 N 25 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung (E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N

Höhe 90 mm

Tiefe 28,2 mm

Breite 20 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Funktionsweise Arbeitsstrom

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14---------- ** *

11 Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14

Türöffner 14 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----02135 ** *

Türöffner 14 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----32435 ** *

Türöffner 14 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal 35

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14-----09635 ** *
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Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Türöffnermodell für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und Seminaren 
informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminarprogramm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Support im Internet

www.effeff.com

Elektro-Türöffner Die Standard-Türöffner –
hier ist für jeden das Passende dabei.

Wann und wo wird der Standard-Türöffner eingesetzt?

Überall dort, wo Zuhaltung mit Komfort kombiniert werden soll, kommt der 
Standard-Türöffner zum Einsatz. 

Typische Anwendungsgebiete sind: 
• Haustüren im Einfamilienhaus
• Haupteingangstür im Mehrfamilienhaus
• Objekttüren ohne sicherheitsrelevante Funktion 
• Eingangstüren in Büro- und Geschäftsgebäuden (z.B. Arzt, Friseur etc.)

Die Anforderungen an den Türöffner variieren je nach Türart. Für die verschiedenen 
Möglichkeiten bietet ASSA ABLOY Sicherheitstechnik den passenden Türöffner:
• Holztüren
• Metalltüren
• Türen aus Kunststoff
• Rohrrahmenprofil
• Vollblattprofil

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.
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Mit den neuen Online-Katalogen haben Sie jetzt 
jederzeit einen schnellen Zugriff auf die gesamte 
effeff-Produktpalette. Die übersichtliche Benutzerfüh-
rung dient der schnellen Orientierung innerhalb des 
effeff-Katalogs.
Optik, Aufbau und Kapitelstruktur des Online-Katalogs 
entsprechen den Print-Katalogen sowie der effeff-
Preisliste, so dass der Kunde ganz wie gewohnt darin 
„blättern“ kann.

Die umfassenden Produktübersichten mit praktischen 
Suchfunktionen bieten neben Maßzeichnungen und 
Abbildungen auch ausführliche technische Beschrei-
bungen sowie Angaben zum Lieferumfang.

Jede Produktseite enthält neben Produktbeschrei-
bungen, Bildern und Maßangaben auch Angaben zum
genauen Lieferumfang, Zubehör und passenden
ASSA ABLOY Produkten. 

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

Informieren leicht gemacht!
Über die Produktbilder und die Produktnummern 
direkt zu weiteren Informationen zum gewünschten 
Produkt gelangen; der Benutzer findet die wichtigsten 
Informationen gut strukturiert auf einen Blick.
Alle wichtigen Informationen zu den Einzelartikeln 
stehen als Produktdatenblatt im PDF-Format zum 
Download bereit.

Darüber hinaus bieten wir auch die Möglichkeit, 
Prospekte, Broschüren und Kataloge zu den einzelnen 
Produkten im jeweiligen Produktbereich ebenfalls per 
Mausklick als PDF herunterzuladen.

1

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.effeff.com

Elektro-Türöffner



9 Unser Produktkatalog im Internet
unter www.effeff.com

Elektro-Türöffner

Übersichtliche 
Gliederung
nach unseren 
Produktbereichen...

durch weitere 
Unterstukturierung 
werden Sie durch die 
Datenbank navigiert...

um dann das gewünschte 
Einzelmodell zu finden.

Und über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

2

3

1

2

3

4

4
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Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform
Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Hohe Festigkeit gegen Aufbruch 

 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer 
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Arbeitsstrom Modell Seite

• 14 1�-1�

• • 14E 14-15

• • 14FF 16-17

• • • 14EFF 1�-19

• • 14RR �0-�1

• 14S ��-��

• • 14ES �4-�5

• • 14SFF �6-�7

• • • 14ESFF ��-�9

• • 14F �0-�1

• • • 14EF ��-��

• • • 14RRF �4-�5

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Verstellbarer 
Türöffner (F, Fix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Arretierung Modell Seite

• �4 �6-�7

• • �4E ��-�9

• • �4FF 40-41

• • • �4EFF 4�-4�

• �4S 44-45

• • �4F 46-47

• • • �4EF 4�-49
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Elektro-Türöffner Modellreihe 14, 24 und 34 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner in stabiler 
Bauform

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Verstellbarer Türöff-
ner (F, Fix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Ruhestrom Modell Seite

• �4 50-51

• • �4RR 5�-5�
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60,0 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
700 mA (16V) �70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
970 mA (16V) 410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 110 N - 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
�0 N (16V)

- 
- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14

Türöffner 14 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14-----02135 **  *

Türöffner 14 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14-----32435 **  *

Türöffner 14 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14-----09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14E

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
700 mA (16V) �70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
970 mA (16V) 410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 110 N - 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
�0 N (16V) - 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperatur -15 °C bis + 40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14E--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14E

Türöffner 14E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14E----02135 **  *

Türöffner 14E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14E----32435 **  *

Türöffner 14E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14E----09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14FF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit verstellbarer FaFix-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

�50 mA (6V) 
700 mA (1�V) �70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (6V) 
970 mA (1�V) 410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 110 N - 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
�0 N (16V) - 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis + 40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14FF-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AFF
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14FF

Türöffner 14FF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14FF---02135 **  *

Türöffner 14FF mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14FF---32435 **  *

Türöffner 14FF mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14FF---09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14EFF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit verstellbarer FaFix-Falle und mechanischer Entriegelung 
(Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (6V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N 
10 N - 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis + 40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EFF------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AEFF
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14EFF

Türöffner 14EFF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EFF--02135 **  *

Türöffner 14EFF mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EFF--32435 **  *

Türöffner 14EFF mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EFF--09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14RR

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 60 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA 1�5 M 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - - �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16)

- - �0N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- - �5 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 1�0 mm

Tiefe �7,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C + 40 °C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RR-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14ARR
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14RR

Türöffner 14RR mit Flachschließblech 283

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RR---28335 **  *

Türöffner 14RR mit kurzem Flachschließblech 120

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RR---12035 **  *

Türöffner 14RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RR---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14S

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung 
in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung 
liegt nicht im Riegelbereich.

Die Vorteile im Überblick
• Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR 

Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-
Abstand.

• Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω 

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

470 mA (�V) 
710 mA (1�V) 
940 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N 
60 N

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 104 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis + 40 °C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14S--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14S

Türöffner 14S mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14S----02135 **  *

Türöffner 14S mit kurzem Flachschließblech 098

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal S_kl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14S----09835 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14ES

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung 
in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung 
liegt nicht im Riegelbereich. Mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR 

Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-
Abstand.

• Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω - 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

- 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

- �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 104 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis + 40 °C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ES-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14ES

Türöffner 14ES mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ES---02135 **  *

Türöffner 14ES mit kurzem Flachschließblech 098

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal S_kl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ES---09835 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14SFF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung 
in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung 
liegt nicht im Riegelbereich. Verstellbare FaFix-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle 
zu justieren.

Die Vorteile im Überblick
• Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR 

Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-
Abstand.

• Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω - 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

- 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

- �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 104 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis + 40 °C

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Einbaulage senkrecht

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14SFF------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14SFF

Türöffner 14SFF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14SFF--02135 **  *

Türöffner 14SFF mit kurzem Flachschließblech 098

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal S_kl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14SFF--09835 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14ESFF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung 
in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung 
liegt nicht im Riegelbereich. Mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). 
Verstellbare FaFix-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

Die Vorteile im Überblick
• Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR 

Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-
Abstand.

• Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω - 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

- 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

- �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch � 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 104 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ESFF------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 14ESFF

Türöffner 14ESFF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ESFF-02135 **  *

Türöffner 14ESFF mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal S_kl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14ESFF-09835 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14F

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und 
daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Fix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA 
1100 mA

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA 
1560 mA

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14F--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14F

Türöffner 14F mit langem Flachschließblech 051

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ_fix

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14F----05135 **  *

Türöffner 24F mit kurzem Flachschließblech 151

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl_fix

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14F----15135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14EF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech 
und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage. Mit mechanischer 
Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Fix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 1 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EF-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14EF

Türöffner 14EF mit langem Flachschließblech 051

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ_fix

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EF---05135 **  *

Türöffner 14EF mit kurzem Flachschließblech 151

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl_fix

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14EF---15135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 14RRF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Justiermöglichkeit des Türöffners im 
Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Fix-Schließbleche geeignet

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 11� mm

Tiefe �7,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RRF------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14ARRF
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 14RRF 

Türöffner 14RRF mit langem Flachschließblech 051

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ_fix

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RRF--05135 **  *

Türöffner 14RRF mit kurzem Flachschließblech 099

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl_fix

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

14RRF--09902 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA  (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

740 mA (6V) 
14�0 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
10 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 24

Türöffner 24 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24-----02135 **  *

Türöffner 24 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24-----32435 **  *

Türöffner 24 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24-----09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24E

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24E--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 24E

Türöffner 24E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24E----02135 **  *

Türöffner 24E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24E----32435 **  *

Türöffner 24E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24E----09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24FF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit verstellbarer FaFix-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (�4V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24FF-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4AFF
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arretierung 24FF

Türöffner 24FF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24FF---02135 **  *

Türöffner 24FF mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24FF---32435 **  *

Türöffner 24FF mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24FF---09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24EFF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit verstellbarer FaFix-Falle und mechanischer Entriegelung 
(Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
940 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 4000 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EFF------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4AEFF
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arretierung 24EFF

Türöffner 24EFF mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EFF--02135 **  *

Türöffner 24EFF mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EFF--32435 **  *

Türöffner 24EFF mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EFF--09635 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24S

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung 
in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung 
liegt nicht im Riegelbereich.

Die Vorteile im Überblick
• Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�v) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 104 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24S--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 24S

Türöffner 24S mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24S----02135 **  *

Türöffner 24S mit kurzem Flachschließblech 098

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal S_kl

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24S----09835 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24F

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und 
daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Fix-Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fix-Rillen
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12 V DC eE 24 V AC/DC 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 60 Ω - ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

1�5 mA - 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�v)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 ma (16V)

�00 mA - 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 � - �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

100 N - �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�V)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

40 N - �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24F--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 24F

Türöffner 24F mit langem Flachschließblech 051

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ_fix

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24F----05135 **  *

Türöffner 24F mit kurzem Flachschließblech 151

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl_fix

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24F----15135 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 24EF

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech 
und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage mit mechanischer 
Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Fix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�5 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 10� mA

AC-Betriebsgeräusch 4 4 - � �

Max. Fallenvorlast AC 160 N
110 N (�V) 
�0 N (1�V) 
100 N (16V)

- 100 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
60 N (1�v)

10 N (�V) 
10 N (1�V) 
�0 N (16V)

- 40 N �5 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EF-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 24EF

Türöffner 24EF mit langem Flachschließblech 051

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ_fix

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EF---05135 **  *

Türöffner 24EF mit kurzem Flachschließblech 151

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl_fix

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

24EF---15135 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 34

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 61Ω ��0 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 195 mA 105 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N
Höhe 90 mm

Tiefe ��,� mm

Breite �0 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 34

Türöffner 34 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34-----02135 **  *

Türöffner 34 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34-----32435 **  *

Türöffner 34 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34-----09635 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 34RR

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 61 Ω ��0 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 195 mA 105 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit - -

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 1�0 mm

Tiefe �7,� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34RR-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �4ARR
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 34RR

Türöffner 34RR mit Flachschließblech 283

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34RR---28335 **  *

Türöffner 34RR mit kurzem Flachschließblech 120

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34RR---12035 **  *

Türöffner 34RR mit Winkelschließblech

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

34RR---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 17, 27 und 37 im 
Überblick
Der Universal-Türöffner Standard mit 
FaFix (FF)
Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Symmetrische Bauform 

 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Diode (05) Arbeitsstrom Modell Seite

• • 17 56-59

• • • 17E 60-6�

• • • 17RR 64-65

• • • • 17RRE 66-67

• • • 17EY 6�-71

• • • 1705 7�-75

• • • • 1705RR 76-77

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • �7 7�-�1

• • • �7E ��-�5
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Elektro-Türöffner Modellreihe 17, 27 und 37 
im Überblick
Der Universal-Türöffner Standard mit 
FaFix (FF)

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • �7 �6-�9

• • • �7RR 90-91

• • • �705 9�-9�

• • • • �705RR 94-95
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 17

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17---------- **  *



57

17
  2

7 
 3

7

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17

Türöffner 17 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----02135 **  *

Türöffner 17 mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----33835 **  *

Türöffner 17 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17

Türöffner 17 mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----10702 **  *

Türöffner 17 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----32435 **  *

Türöffner 17 mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17

Türöffner 17 mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17-----06935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 17E

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung)

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17E

Türöffner 17E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----02135 **  *

Türöffner 17E mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----33835 **  *

Türöffner 17E mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17E

Türöffner 17E mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----10702 **  *

Türöffner 17E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----32435 **  *

Türöffner 17E mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17E

Türöffner 17E mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E----06935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 17RR

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der 
Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Messing

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RR-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 17RR

Türöffner 17RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RR---02135 **  *

Türöffner 17RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RR---09635 **  *

Türöffner 17RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RR---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 17RRE

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell enthält einen Rückmeldekontakt als potentialfreien Wechselkontakt. Dieser 
wird von der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine mecha-
nische Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Messing

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RRE------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17RRE

Türöffner 17RRE mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RRE--02135 **  *

Türöffner 17RRE mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RRE--09635 **  *

Türöffner 17RRE mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RRE--32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 17EY

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt  
dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA  (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Verstärkte Fallenfeder •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17EY

Türöffner 17EY mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---02135 **  *

Türöffner 17EY mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---33835 **  *

Türöffner 17EY mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17EY

Türöffner 17EY mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---10702 **  *

Türöffner 17EY mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---32435 **  *

Türöffner 17EY mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 17EY

Türöffner 17EY mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY---06935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 1705

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 1705

Türöffner 1705 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---02135 **  *

Türöffner 1705 mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---33835 **  *

Türöffner 1705 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 1705

Türöffner 1705 mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---10702 **  *

Türöffner 1705 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---32435 **  *

Türöffner 1705 mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 1705

Türöffner 1705 mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705---06935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 1705RR

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Messing

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705RR------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 1705RR

Türöffner 1705RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705RR-02135 **  *

Türöffner 1705RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705RR-09635 **  *

Türöffner 1705RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705RR-32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 27

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 n (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27---------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27

Türöffner 27 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----02135 **  *

Türöffner 27 mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----33835 **  *

Türöffner 27 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27

Türöffner 27 mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----10702 **  *

Türöffner 27 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----32435 **  *

Türöffner 27 mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27

Türöffner 27 mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27-----06935 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 27E

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
4 (�V) 
5 (1�V) 
5 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC �0 N (6V) 
150 N (1�V)

60 N (�V) 
150 N (1�V) 
150 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) 10 N - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27E

Türöffner 27E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----02135 **  *

Türöffner 27E mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----33835 **  *

Türöffner 27E mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27E

Türöffner 27E mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----10702 **  *

Türöffner 27E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----32435 **  *

Türöffner 27E mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 27E

Türöffner 27E mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E----06935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 37

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperatur bis -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37---------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 37

Türöffner 37 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----02135 **  *

Türöffner 37 mit Flachschließblech 338

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----33835 **  *

Türöffner 37 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----10635 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 37

Türöffner 37 mit kurzem Flachschließblech 107

Technische Daten

Farbmerkmal 0�

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----10702 **  *

Türöffner 37 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----32435 **  *

Türöffner 37 mit Winkelschließblech 312 (500 x 25 x 32 mm)

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal SiiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----31235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 37

Türöffner 37 mit Winkelschließblech 069

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW�

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37-----06935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 37RR

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Messing

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37RR-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 37RR

Türöffner 37RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37RR---02135 **  *

Türöffner 37RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37RR---09635 **  *

Türöffner 37RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

37RR---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 3705

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 3705

Türöffner 3705 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705---02135 **  *

Türöffner 3705 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705---10635 **  *

Türöffner 3705 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705---32435 **  *



94

17
  2

7 
 3

7

Elektro-Türöffner Ruhestrom 3705RR

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �500 N
Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Breite �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Messing

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705RR------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Ruhestrom 3705RR

Türöffner 3705RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705RR-02135 **  *

Türöffner 3705RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705RR-09635 **  *

Türöffner 3705RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

3705RR-32435 **  *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 19, 29 und 39 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in flacher 
Bauform (16,5 mm)
Die Vorteile im Überblick:
• Standard mit FaFix (FF)
• Schmale Schließbleche stehen zur Verfügung
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche 

Ausführung (19A) geliefert 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arbeitsstrom Modell Seite

• • 19 9�-99

• • • 19E 100-101

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • �9 10�-10�

• • • �9E 104-105
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Elektro-Türöffner Modellreihe 19, 29 und 39 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in flacher 
Bauform (16,5 mm)

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, FaFix) Ruhestrom Modell Seite

• • �9 106-107
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 19

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 (6V) 
4 (1�V) - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 150 N (6V) 
1�0 N (1�V) - - �0 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
�0 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Breite 16,5 mm

Höhe 90 mm

Tiefe �� mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 19A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 19

Türöffner 19 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19-----43435 **  *

Türöffner 19 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19-----09635 **  *

Türöffner 19 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19-----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 19E

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 (6V) 
4 (1�V) - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 150 N (6V) 
1�0 N (1�V) - - �0 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
�0 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Tiefe �� mm

Breite 16,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19E--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 19AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 19E

Türöffner 19E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19E----43435 **  *

Türöffner 19E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19E----09635 **  *

Türöffner 19E mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

19E----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 29

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 (6V) 
4 (1�V) - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 150 N (6V) 
1�0 N (1�V) - - �0 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
�0 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Breite 16,5 mm

Höhe 90 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �9A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 29

Türöffner 29 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29-----43435 **  *

Türöffner 29 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29-----09635 **  *

Türöffner 29 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29-----50235 **  *



104

19
  2

9 
 3

9

Elektro-Türöffner Arretierung 29E

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�v)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 (6V) 
4 (1�V) - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 150 N (6V) 
1�0 N (1�V) - - �0 N �0 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
�0 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Breite 16,5 mm

Höhe 90 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29E--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �9AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 29E

Türöffner 29E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29E----43435 **  *

Türöffner 29E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29E----09635 **  *

Türöffner 29E mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

29E----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 39

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 60 Ω -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �00 mA -

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

39---------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = �9A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 39

Türöffner 39 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

39-----43435 **  *

Türöffner 39 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

39-----09635 **  *

Türöffner 39 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

39-----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 119, 129 und 139 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in flacher 
Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle
Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Schmale Bauform
• Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche 

Ausführung (119A) geliefert 
 
 
 
 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton. Bei Montage 
mit Aufwurffeder oder 
Aufdruck-Bolzen ist die 
Tür nach Kontaktgabe 
sichtbar aufgesprungen.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entrie-
gelung (E)

Fallenrutsche Arbeitsstrom Modell Seite

• • 119 110-111

• • • 119E 11�-11�

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1�9 114-115

• • • 1�9E 116-117
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Elektro-Türöffner Modellreihe 119, 129 und 139 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in flacher 
Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, FaFix) Ruhestrom Modell Seite

• • 1�9 11�-119
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 119

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Schmale Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 160 N - - 50 N 50 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 119A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 119

Türöffner 119 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119----43435 **  *

Türöffner 119 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119----09635 **  *

Türöffner 119 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 119E

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Schmale Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 160 N - - 50 N 50 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1� V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119E-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 119AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 119E

Türöffner 119E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119E---43435 **  *

Türöffner 119E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119E---09635 **  *

Türöffner 119E mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

119E---50235 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 129

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Schmale Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 N

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 160 N - - 50 N 50 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 1�9A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 129

Türöffner 129 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129----43435 **  *

Türöffner 129 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129----09635 **  *

Türöffner 129 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 129E

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Schmale Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Nennwiderstand 7,7 Ω 16,5 Ω 59 Ω 60 Ω ��5 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�50 mA (�V) 
500 mA (1�V) 
700 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

7�0 mA (6V) 
1560 mA (1�V)

4�5 mA (�V) 
7�5 mA (1�V) 
970 mA (16V)

410 mA �00 mA 105 mA

AC-Betriebsgeräusch 4 - - 4 4

Max. Fallenvorlast AC 160 N - - 50 N 50 N

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
50 N (1�V) - - 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Breite 16,5 mm

Höhe 90 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129E-------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 1�9AE
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 129E

Türöffner 129E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129E---43435 **  *

Türöffner 129E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129E---09635 **  *

Türöffner 129E mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1� V DC eE E�

�4 V DC eE F�

Best. Nr.

129E---50235 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 139

Der Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm) mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Schmale Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 60 Ω ��5 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �00 mA 105 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �000 N
Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

139--------- **  *

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 1�9A
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 139

Türöffner 139 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

139----43435 **  *

Türöffner 139 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

139----09635 **  *

Türöffner 139 mit Winkelschließblech 502

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

139----50235 **  *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 116, 126 und 136 
im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle
Die Vorteile im Überblick:
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle 

ins Türöffnergehäuse. Dadurch kann auf die übliche 
Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet 
werden.

• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Symmetrische Bauform 

 
 
 
 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare 
Falle (FF, FaFix)

Rückmelde-
kontakt (RR)

Mechanische 
Entriegelung 
(E)

Diode (05) Fallenrutsche Arbeitsstrom Modell Seite

• • 116 1��-1�5

• • • 116E 1�6-1�9

• • • • 116E1�0 1�0-1�1

• • • 116RR 1��-1��

• • • 11605 1�4-1�5

• • • • 11605RR 1�6-1�7

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1�6 1��-1�9

• • • 1�6E 140-141
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Elektro-Türöffner Modellreihe 116, 126 und 136 
im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • 1�6 14�-14�

• • • 1�6RR 144-145

• • • 1�605 146-147

• • • • 1�605RR 14�-149
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116

Türöffner 116 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----02135 **  *

Türöffner 116 mit Flachschließblech 391

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ-U

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----39135 **  *

Türöffner 116 mit Flachschließblech 354

Technische Daten

Farbmerkmal 40

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----35440 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116

Türöffner 116 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----10635 **  *

Türöffner 116 mit kurzem Flachschließblech 120

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----12035 **  *

Türöffner 116 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----32435 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116

Türöffner 116 mit kurzem Winkelschließblech 137

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal KiW

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116----13735 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116E

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (1�V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E

Türöffner 116E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---02135 **  *

Türöffner 116E mit Flachschließblech 391 

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ-U

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---39135 **  *

Türöffner 116E mit Flachschließblech 354

Technische Daten

Farbmerkmal 40

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---35440 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E

Türöffner 116E mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---10635 **  *

Türöffner 116E mit kurzem Flachschließblech 120

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---12035 **  *

Türöffner 116E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E

Türöffner 116E mit kurzem Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal KiW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E---13735 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116E130

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Geeignet für den Einsatz 
in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche. 

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle
• Symmetrische Bauform
• Für Schließbleche mit Fallenrutsche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω �� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
6�0 mA (16V)

�10 mA (�V) 
6�0 mA (16V) - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
7�0 mA (16V)

�60 mA (�V) 
7�0 mA (16V) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 4 - - -

Max. Fallenvorlast AC 160 mA (6V) 
160 mA (1�V)

10 mA (�V) 
160 mA (16V) - - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 mA (6V) 
90 mA (1�V)

10 mA (�V) 
100 mA (16V) - �0 N 10 mA

Leistungsmerkmale

Fallenrutsche •

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Stahl-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E130----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E130

Türöffner 116E130 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E13002135 **  *

Türöffner 116E130 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E13010635 **  *

Türöffner 116E130 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E13032435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116RR

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform
• Gehäuseform symmetrisch mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
160 N 

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 mA 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116RR------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 116RR

Türöffner 116RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116RR--02135 **  *

Türöffner 116RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116RR--09635 **  *

Türöffner 116RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116RR--32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 11605

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 11605

Türöffner 11605 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605--02135 **  *

Türöffner 11605 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605--10635 **  *

Türöffner 11605 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605--32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 11605RR

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform
• Gehäuseform symmetrisch mit aufgesetztem Rückmeldekontakt

Hinweis:
Wenn der Türöffner DIN-rechts montiert wird, ist der Rückmeldekontakt unten

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA �70 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605RR----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 11605RR

Türöffner 11605RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605RR02135 **  *

Türöffner 11605RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605RR09635 **  *

Türöffner 11605RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

11605RR32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Elektronische Entriegelung  

Stellschraube  

wassergeschützt  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126

Türöffner 126 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126----02135 **  *

Türöffner 126 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126----10635 **  *

Türöffner 126 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126----32435 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126E

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�v) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �� mm

Höhe 75 mm

Tiefe �0,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126E

Türöffner 126E mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E---02135 **  *

Türöffner 126E mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E---10635 **  *

Türöffner 126E mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E---32435 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Falle Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136--------- **  *



14�

11
6 

 1
26

  1
36

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136

Türöffner 136 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136----02135 **  *

Türöffner 136 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136----10635 **  *

Türöffner 136 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136----32435 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136RR

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Akustischer Sammelalarm durch integrierten Summer
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe ��,� mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Falle Zink-Druckguss

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136RR------- **  *



145

11
6 

 1
26

  1
36

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136RR

Türöffner 136RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136RR--02135 **  *

Türöffner 136RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136RR--32435 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 13605

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 13605

Türöffner 13605 mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605--02135 **  *

Türöffner 13605 mit kurzem Flachschließblech 106

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605--10635 **  *

Türöffner 13605 mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605--32435 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 13605RR

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. Dadurch 

kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich verzichtet werden.
• Für alle gängigen Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Breite �0,5 mm

Höhe 75 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605RR----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 13605RR

Türöffner 13605RR mit Flachschließblech 021

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605RR02135 **  *

Türöffner 13605RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605RR09635 **  *

Türöffner 13605RR mit Winkelschließblech 324

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13605RR32435 **  *
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Elektro-Türöffner ProFix 1 Modellreihe 116, 126 und 136 
im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle in der Variante ProFix 1
Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle in der 
Variante ProFix 1
ProFix ist eine Kombination bestehend aus einem 
FaFix Türöffner mit einer am Türöffner integrierten 
Fallenführung (Fallenrutsche). Um dem Anwender 
die Vorteile von Radiustüröffner und FaFix in vol-
lem Umfang zu ermöglichen, hat effeff ProFix ent-
wickelt. Mit ProFix kann die Zargenausnehmung/
Blendrahmenausfräsung standardisiert werden. 
 

Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Symmetrische Bauform 

 
 
 
 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Diode (05) Arbeitsstrom Modell Seite

• • 116.10 15�-15�

• • • 116E.10 154-155

• • • 116.�0 156-157

• • • 116.50 15�-159

• • • • 116.60 160-161

• • 116.11 16�-16�

• • • 116E.11 164-165

• • • 116.�1 166-167

• • • 116.51 16�-169

• • • • 116.61 170-171

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1�6.10 17�-17�

• • • 1�6E.10 174-175

• • 1�6.11 176-177

• • • 1�6E.11 17�-179
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Elektro-Türöffner ProFix 1 Modellreihe 116, 126 und 136 
im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle in der Variante ProFix 1

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • 1�6.10 1�0-1�1

• • • 1�6.50 1��-1��

• • • • 1�6.60 1�4-1�5

• • 1�6.11 1�6-1�7

• • • 1�6.�1 1��-1�9

• • • 1�6.51 190-191

• • • • 1�6.61 19�-19�
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.10

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

- -

DC-Stromaufnahme (sta-
bilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

�70 mA ��5 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- -

Max. Fallenvorlast DC (sta-
bilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

�0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �1,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.10------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.10

Türöffner 116.10 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.10-52035 **  *

Türöffner 116.10 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.10-52135 **  *

Türöffner 116.10 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.10-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116E.10

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

- -

DC-Stromaufnahme (sta-
bilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160N  (16V)

- -

Max. Fallenvorlast DC (sta-
bilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

�0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �1,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.10----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E.10

Türöffner 116E.10 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.1052035 **  *

Türöffner 116E.10 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.1052135 **  *

Türöffner 116E.10 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.1052235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.20

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100  mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.20------ **  *



157

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

1

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.20

Türöffner 116.20 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.20-52035 **  *

Türöffner 116.20 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.20-52135 **  *

Türöffner 116.20 mit Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.20-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.50

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.50------ **  *



159

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

1

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.50

Türöffner 116.50 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.50-52035 **  *

Türöffner 116.50 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.50-52135 **  *

Türöffner 116.50 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.50-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.60

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.60------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.60

Türöffner 116.60 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.60-52035 **  *

Türöffner 116.60 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.60-52135 **  *

Türöffner 116.60 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.60-52235 **  *



16�

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

1

Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.11

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

- -

DC-Stromaufnahme (sta-
bilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5 
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- -

Max. Fallenvorlast DC (sta-
bilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

�0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �1,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.11------ **  *



16�

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

1

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.11

Türöffner 116.11 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.11-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116E.11

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle für ProFix 
Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

- -

DC-Stromaufnahme (sta-
bilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

�70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (160V) 
160 N (160V)

- -

Max. Fallenvorlast DC (sta-
bilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

�0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �1,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.11----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E.11

Türöffner 116E.11 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.1152535 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.21

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Geeignet für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.21------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.21

Türöffner 116.21 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.21-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.51

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.51------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.51

Türöffner 116.51 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.51-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.61

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.
Geeignet für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.61------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 116.61

Türöffner 116.61 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.61-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126.10

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.10------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126.10

Türöffner 126.10 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.10-52035 **  *

Türöffner 126.10 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.10-52135 **  *

Türöffner 126.10 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.10-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126E.10

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.10----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126E.10

Türöffner 126E.10 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.1052035 **  *

Türöffner 126E.10 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.1052135 **  *

Türöffner 126E.10 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.1052235 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126.11

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V) �10 mA (�V) 400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V

�60 mA (6V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.11------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126.11

Türöffner 126.11 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.11-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126E.11

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) für ProFix 
Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (1�V)

- -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (6V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C

Betriebstemperatur bis 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.11----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126E.11

Türöffner 126E.11 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.1152535 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.10

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 9,1Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.10------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.10

Türöffner 136.10 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.10-52035 **  *

Türöffner 136.10 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.10-52135 **  *

Türöffner 136.10 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.10-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.50

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.50------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.50

Türöffner 136.50 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.50-52035 **  *

Türöffner 136.50 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.50-52135 **  *

Türöffner 136.50 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.50-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.60

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.60------ **  *



1�5

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

1

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.60

Türöffner 136.60 mit Flachschließblech 520

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.60-52035 **  *

Türöffner 136.60 mit Flachschließblech 521

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal Lap

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.60-52135 **  *

Türöffner 136.60 mit kurzem Flachschließblech 522

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.60-52235 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.11

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.11------ **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.11

Der Standard-Türöffner

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.11-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.21

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.Geeignet für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.21------ **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.21

Türöffner 136.21 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.21-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.51

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.Geeignet für ProFix 
Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.51------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.51

Türöffner 136.51 mit Winkelschließblech 525 

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.51-52535 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.61

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 1 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.
Geeignet für ProFix Winkelschließbleche.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.61------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.61

Türöffner 136.61 mit Winkelschließblech 525

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.61-52535 **  *
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Elektro-Türöffner ProFix 2 Modellreihe 116, 126 und 136 
im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle in der Variante ProFix 2
Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle in der 
Variante ProFix 2
ProFix ist eine Kombination bestehend aus einem 
FaFix Türöffner mit einer am Türöffner integrierten 
Fallenführung (Fallenrutsche). Um dem Anwender 
die Vorteile von Radiustüröffner und FaFix in vol-
lem Umfang zu ermöglichen, hat effeff ProFix ent-
wickelt. Mit ProFix kann die Zargenausnehmung/
Blendrahmenausfräsung standardisiert werden. 
 

Die Vorteile im Überblick:
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links 

verwendbar
• Symmetrische Bauform 

 
 
 
 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Diode (05) Arbeitsstrom Modell Seite

• • 116.1� 196-197

• • • 116E.1� 19�-199

• • • 116.�� �00-�01

• • • 116.5� �0�-�0�

• • • • 116.6� �04-�05

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1�6.1� �06-�07

• • • 1�6E.1� �0�-�09
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Elektro-Türöffner ProFix 2 Modellreihe 116, 126 und  
136 im Überblick
Der Universal-Türöffner mit 
Radiusfalle in der Variante ProFix 2

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • 1�6.1� �10-�11

• • • 1�6.�� �1�-�1�

• • • 1�6.5� �14-�15

• • • 1�6.6� �16-�17
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.13

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω - 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

- - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

- �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.13------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.13

Türöffner 116.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.13-69035 **  *

Türöffner 116.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.13-69135 **  *

Türöffner 116.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.13-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116E.13

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω - 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V

- - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

- �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (1�V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.13----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116E.13

Türöffner 116E.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.13-69035 **  *

Türöffner 116E.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.13-69135 **  *

Türöffner 116E.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E.13-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.23

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω - 44 Ω -

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

-- - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

- �70 mA -

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N -

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.23------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.23

Türöffner 116.23 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.23-69035 **  *

Türöffner 116.23 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.23-69135 **  *

Türöffner 116.23 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.23-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.53

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.53------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.53

Türöffner 116.53 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.53-69035 **  *

Türöffner 116.53 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.53-69135 **  *

Türöffner 116.53 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.53-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 116.63

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.63------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 116.63

Türöffner 116.63 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.63-69035 **  *

Türöffner 116.63 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.63-69135 **  *

Türöffner 116.63 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116.63-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126.13

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.13------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126.13

Türöffner 126.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.13-69035 **  *

Türöffner 126.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.13-69135 **  *

Türöffner 126.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126.13-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 126E.13

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Nennwiderstand 9,1 Ω �� Ω 4� Ω 44 Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V) 
1100 mA (1�V)

�10 mA (�V) 
470 mA (1�V) 
6�0 mA (16V)

400 mA - -

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V) 
1�00 mA (1�V)

�60 mA (�V) 
550 mA (1�V) 
7�0 mA (16V)

550 mA �70 mA 1�0 mA

AC-Betriebsgeräusch 5
5 (�V) 
4 (1�V) 
4 (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast AC 160 N 
10 N (�V) 
160 N (1�V) 
160 N (16V)

- - -

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert)

10 N (6V) 
90 N (1�V)

10 N (�V) 
50 N (1�V) 
100 N (16V)

- �0 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.13----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 126E.13

Türöffner 126E.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.13-69035 **  *

Türöffner 126E.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.13-69135 **  *

Türöffner 126E.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-1� V AC/DC D1

�-16 V AC/DC R1

�4 V AC/DC F1

1�V DC 100%ED E4

�4V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126E.13-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.13

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

AC-Stromaufnahme -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.13------ **  *



�11

11
6 

 1
26

  1
36

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.13

Türöffner 136.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.13-69035 **  *

Türöffner 136.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.13-69135 **  *

Türöffner 136.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.13-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.23

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 24 V DC 12 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.23------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.23

Türöffner 136.23 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.23-69035 **  *

Türöffner 136.23 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.23-69135 **  *

Türöffner 136.23 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.23-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.53

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.53------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.53

Türöffner 136.53 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.53-69035 **  *

Türöffner 136.53 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.53-69135 **  *

Türöffner 136.53 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.53-68935 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 136.63

Der Universal-Türöffner in der Variante ProFix 2 mit Radiusfalle und FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Für alle gängigen ProFix-Schließbleche geeignet
• Durch 1�0 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
• Symmetrische Bauform

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

AC-Stromaufnahme - -

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

AC-Betriebsgeräusch - -

Max. Fallenvorlast AC - -

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N
Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Gehäuse Zink-Druckguss

Material Falle Zink-Druckguss

Material Aufschraubstück Zink-Druckguss

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.63------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 136.63

Türöffner 136.63 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.63-68935 **  *

Türöffner 136.63 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.63-69035 **  *

Türöffner 136.63 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.63-69135 **  *
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Elektro-Türöffner Modellreihe 118, 128 und 138 
im Überblick
Universal-Türöffner, minimale 
Einbaumaße – maximale Wirkung 
effeff-Standard-Türöffner 118
Mit den Mini-Maßen 66 mm x 16 mm x �5,5 mm ist der 
Türöffner 11� von effeff der kleinste Standard-Türöffner 
der Welt. 
 

Die Vorteile im Überblick:
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Anschlusskabel steckbar erhältlich
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen 

Schließblechen, also auch Schließbleche für 
Kunststoffprofile

• Dauertest �50.000 Zyklen
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, 

sowie waagrecht einsetzbar

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare 
Falle (FF, FaFix)

Rückmelde-
kontakt (RR)

Mechanische 
Entriegelung 
(E)

Diode (05) Fallenrutsche Arbeitsstrom Modell Seite

• • 11� ��0-��1

• • • 11�E ���-���

• • • • 11�E1�0 ��4-��5

• • • 11�RR ��6-��7

• • • 11�05 ���-��9

• • • • 11�05RR ��0-��1

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1�� ���-���

• • • 1��E ��4-��5
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Elektro-Türöffner Modellreihe 118, 128 und 138 
im Überblick
Universal-Türöffner, minimale 
Einbaumaße – maximale Wirkung

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • 1�� ��6-��7

• • • 1��RR ���-��9

• • • 1��05 �40-�41

• • • • 1��05RR �4�-�4�
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118

Türöffner 118 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118----43435 **  *

Türöffner 118 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118----09635 **  *

Türöffner 118 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118----51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118E

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (16V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E

Türöffner 118E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E---43435 **  *

Türöffner 118E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E---09635 **  *

Türöffner 118E mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E---51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118E130

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Geeignet für den Einsatz 
in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Anschlusskabel steckbar erhältlich
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA (�4V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA (�4V)

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Fallenrutsche •

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis +40 ° C

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Brandschutztauglichkeit Nein

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E130----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen Arbeitsstrom 
118E130

Türöffner 118E130 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E13043435 **  *

Türöffner 118E130 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E13009635 **  *

Türöffner 118E130 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E13051335 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118RR

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 74 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118RR------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118RR

Türöffner 118RR mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118RR--43435 **  *

Türöffner 118RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118RR--09635 **  *

Türöffner 118RR mit Winkelschliießblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118RR--51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 11805

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 11805 

Türöffner 11805 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805--09635 **  *

Türöffner 11805 mit Winkelschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805--43435 **  *

Türöffner 11805 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805--51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 11805RR

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 74 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805RR----- **  *

 



��1

11
8 

 1
28

  1
38

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 11805RR

Türöffner 11805RR mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805RR43435 **  *

Türöffner 11805RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805RR09635 **  *

Türöffner 11805RR mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

11805RR51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 128

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 128

Türöffner 128 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128----43435 **  *

Türöffner 128 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128----09635 **  *

Türöffner 128 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128----51335 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 128E

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E-------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arretierung 128E

Türöffner 128E mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E---43435 **  *

Türöffner 128E mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E---09635 **  *

Türöffner 128E mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E---51335 **  *



��6

11
8 

 1
28

  1
38

Elektro-Türöffner Ruhestrom 138

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138--------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138

Türöffner 138 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138----43435 **  *

Türöffner 138 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138----09635 **  *

Türöffner 138 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138----51335 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 138RR

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138RR mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A -

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138RR------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138RR

Türöffner 138RR mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138RR--43435 **  *

Türöffner 138RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138RR--09635 **  *

Türöffner 138RR mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138RR--51335 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 13805

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805------- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 13805

Türöffner 13805 mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805--43435 **  *

Türöffner 13805 mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805--09635 **  *

Türöffner 13805 mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805--51335 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 13805RR

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138RR mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle, FaFix � mm verstellbar
• Universalspannungen
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für 

Kunststoffprofile
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe �5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805RR----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 13805RR

Türöffner 13805RR mit Flachschließblech 434

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805RR43435 **  *

Türöffner 13805RR mit kurzem Flachschließblech 096

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805RR09635 **  *

Türöffner 13805RR mit Winkelschließblech 513

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal iW

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

13805RR51335 **  *
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Elektro-Türöffner ProFix 2 Modellreihe 118, 128 und 138 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in der 
Variante ProFix 2
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2
Mit den Mini-Maßen 66 mm x �0,1 mm x �5,5 mm ist 
der Elektro-Türöffner 11� von effeff der kleinste ProFix � 
Türöffner der Welt. 
Modell 11� ist ein Universaltüröffner. Mit seiner kleinen 
kompakten Bauform öffnet er nicht nur Türen, sondern 
auch neue Möglichkeiten. Auf bekannte Optionen wie 
Rückmeldekontakt, Arretierung, E-Hebel, Diode müssen 
Sie nicht verzichten. Beide Funktionsarten, Arbeitsstrom 
sowie Ruhestrom sind verfügbar. Die Universalspannung 
erleichtert Ihnen die Spannungsauswahl und reduziert 
die Lagerhaltung. 
Mit den optional erhältlichen steckbaren Anschlusskabel 
wird das Anschließen ein Kinderspiel und reduziert 
nebenbei noch Installationszeit. 
 

Die Vorteile im Überblick:
• Universalspannungen
• Anschlusskabel steckbar erhältlich
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, 

sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes 

Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � 

Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm 

 
 
 
 
 

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann nur wäh-
rend der Kontaktgabe 
geöffnet werden. Bei 
Wechselstrombetrieb ist 
ein Summton hörbar. Bei 
Gleichstrombetrieb kein 
Summton.

Verstellbare Falle 
(FF, FaFix)

Rückmeldekon-
takt (RR)

Mechanische 
Entriegelung (E)

Diode (05) Arbeitsstrom Modell Seite

• • 11�.1� �46-�49

• • • 11�E.1� �50-�5�

• • • 11�.�� �54-�57

• • • • 11�E.�� �5�-�61

• • • 11�.5� �6�-�65

• • • • 11�E.5� �66-�69

• • • • 11�.6� �70-�7�

Arretierung
Der schlossfallengesteuer-
te Arretierungsstift in der 
Mitte der Türöffnerfalle 
hält den Türöffner auch 
nach der Kontaktgabe 
noch solange entriegelt, 
bis die Tür geöffnet wird.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Mechanische Entriege-
lung (E)

Arretierung Modell Seite

• • 1��.1� �74-�77

• • • 1��E.1� �7�-��1
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Elektro-Türöffner ProFix 2 Modellreihe 118, 128 und 138 
im Überblick
Der Universal-Türöffner in der 
Variante ProFix 2

Ruhestrom-Funktion
Der Türöffner ist verrie-
gelt, solange der Strom 
eingeschaltet ist. Wird 
der Strom ausgeschaltet 
oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist die 
Türöffnerfalle beweglich 
und die Tür kann geöffnet 
werden.

Verstellbare Falle (FF, 
FaFix)

Rückmeldekontakt 
(RR)

Diode (05) Ruhestrom Modell Seite

• • 1��.1� ���-��5

• • • 1��.�� ��6-��9

• • • 1��.5� �90-�9�

• • • • 1��.6� �94-�97



�46

11
8 

 1
28

  1
38

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118.13

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.13

Türöffner 118.13 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-68835 **  *

Türöffner 118.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-68935 **  *

Türöffner 118.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.13

Türöffner 118.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-69135 **  *

Türöffner 118.13 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-81A35 **  *

Türöffner 118.13 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.13

Türöffner 118.13 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13-71135 **  *



�50

11
8 

 1
28

  1
38

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118E.13

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (16V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.13----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.13

Türöffner 118E.13 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1368835 **  *

Türöffner 118E.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1368935 **  *

Türöffner 118E.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1369035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen  
Arbeitsstrom 118E.13

Türöffner 118E.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1369135 **  *

Türöffner 118E.13 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1381A35 **  *

Türöffner 118E.13 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1371235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen Arbeitsstrom 
118E.13

Türöffner 118E.13 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.1371135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118.23

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 10 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 74 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.23

Türöffner 118.23 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-68835 **  *

Türöffner 118.23 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-68935 **  *

Türöffner 118.23 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.23

Türöffner 118.23 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-69135 **  *

Türöffner 118.23 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-81A35 **  *

Türöffner 118.23 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.23

Türöffner 118.23 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.23-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118E.23

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich hat das Modell die Möglichkeit 
einer mechanischen Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 74 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.23----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.23

Türöffner 118E.23 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2368835 **  *

Türöffner 118E.23 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2368935 **  *

Türöffner 118E.23 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2369035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.23

Türöffner 118E.23 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2369135 **  *

Türöffner 118E.23 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2381A35 **  *

Türöffner 118E.23 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2371235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.23

Türöffner 118E.23 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.2371135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118.53

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.53

Türöffner 118.53 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-68835 **  *

Türöffner 118.53 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-68935 **  *

Türöffner 118.53 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-69035 **  *



�64

11
8 

 1
28

  1
38

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.53

Türöffner 118.53 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-69135 **  *

Türöffner 118.53 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-81A35 **  *

Türöffner 118.53 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-71235 **  *



�65

11
8 

 1
28

  1
38

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.53

Türöffner 118.53 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118E.53

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen und mechanischer Entriegelung 
(Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.53----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.53

Türöffner 118E.53 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5368835 **  *

Türöffner 118E.53 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5368935 **  *

Türöffner 118E.53 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5369035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.53

Türöffner 118E.53 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5369135 **  *

Türöffner 118E.53 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5381A35 **  *

Türöffner 118E.53 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5371235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118E.53

Türöffner 118E.53 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.5371135 **  *
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Elektro-Türöffner Arbeitsstrom 118.63

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Max. Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 74 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.63

Türöffner 118.63 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-68835 **  *

Türöffner 118.63 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-68935 **  *

Türöffner 118.63 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.63

Türöffner 118.63 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-69135 **  *

Türöffner 118.63 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-81A35 **  *

Türöffner 118.63 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 118.63

Türöffner 118.63 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

118.63-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 128.13

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128.13

Türöffner 128.13 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-68835 **  *

Türöffner 128.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-68935 **  *

Türöffner 128.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128.13

Türöffner 128.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-69135 **  *

Türöffner 128.13 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-81A35 **  *

Türöffner 128.13 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128.13

Türöffner 128.13 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Arretierung 128E.13

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Nennwiderstand 4� Ω �00 Ω

AC-Stromaufnahme �50 mA (1�V) 
500 mA (�4V) 60 mA

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��0 mA (1�V) 
560 mA (�4V) 1�0 mA

Fallenvorlast AC �00 N �00 N

Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N 50 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E) •

Diode (05)  

Arbeitsstrom •

Ruhestrom  

Arretierung •

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.13----- **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128E.13

Türöffner 128E.13 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1368835 **  *

Türöffner 128E.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1368935 **  *

Türöffner 128E.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1369035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128E.13

Türöffner 128E.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1369135 **  *

Türöffner 128E.13 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1381A35 **  *

Türöffner 128E.13 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1371235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Arbeitsstrom 128E.13

Türöffner 128E.13 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-�4 V AC/DC A7

��-4� V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.1371135 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 138.13

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13------ **  *



���

11
8 

 1
28

  1
38

  P
ro

Fi
x 

2

Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.13

Türöffner 138.13 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-68835 **  *

Türöffner 138.13 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-68935 **  *

Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.13

Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-69135 **  *

Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-81A35 **  *

Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.13

Türöffner 138.13 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.13-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 138.23

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05)  

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.23

Türöffner 138.23 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-68835 **  *

Türöffner 138.23 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-68935 **  *

Türöffner 138.23 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.23

Türöffner 138.23 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-69135 **  *

Türöffner 138.23 mit Flachschließblech 81A vergerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-81A35 **  *

Türöffner 138.23 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.23

Türöffner 138.23 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.23-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 138.53

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Fallenvorlast DC (stabilisiert) �0 N �0 N

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR)  

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
Fafix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombination 
Ruhestrom 138.53

Türöffner 138.53 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-68835 **  *

Türöffner 138.53 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-68935 **  *

Türöffner 138.53 mit Flachschließblech 690

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.53

Türöffner 138.53 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-69135 **  *

Türöffner 138.53 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-81A35 **  *

Türöffner 138.53 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.53

Türöffner 138.53 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.53-71135 **  *
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Elektro-Türöffner Ruhestrom 138.63

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix 2 mit FaFix (FF)
Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potential-
freier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
• Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
• Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
• Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
• Kompatibel zu bestehenden ProFix � Schließblechen
• Einsetzbar ab einem x-Maß von 4 mm
• � mm verstellbare Falle (FaFix)

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Nennwiderstand 51 Ω 160 Ω

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) ��5 mA 150 mA

Kontaktbelastbarkeit 1 A 1 A

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix) •

Verstellbarer Türöffner (F, Fix)  

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung (E)  

Diode (05) •

Arbeitsstrom  

Ruhestrom •

Arretierung  

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch �750 N
FaFix Verstellbereich � mm

Falleneingrifftiefe 5,5 mm

Schaltleistung Rückmeldekontakt �4 V / 1 A

Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C

Höhe 66 mm

Breite �0,1 mm

Tiefe �5,5 mm

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Lastzyklen werksinterne Prüfung �50000

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63------ **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.63

Türöffner 138.63 mit kurzem Flachschließblech 688

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kF

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-68835 **  *

Türöffner 138.63 mit kurzem Flachschließblech 689

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal kl

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-68935 **  *

Türöffner 138.63 mit Flachschließblech 699

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-69035 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.63

Türöffner 138.63 mit Flachschließblech 691

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-69135 **  *

Türöffner 138.63 mit Flachschließblech 81A vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-81A35 **  *

Türöffner 138.63 mit Flachschließblech 712 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-71235 **  *
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Elektro-Türöffner Standardkombinationen 
Ruhestrom 138.63

Türöffner 138.63 mit Flachschließblech 711 vorgerü-
stet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten

Farbmerkmal �5

Typmerkmal HZ

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

138.63-71135 **  *
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Einsteck-Falle Modell �0�
Kleine, einfach zu montierende Ausführung. Wird 
z. B. als Zusatzverriegelung in Kombination mit 
Ruhestromtüröffner eingesetzt.

Technische Daten

Höhe 55 mm

Breite �0 mm

Tiefe �0 mm

Merkmal Best. Nr.

Einsteck-Falle 802----------00

Anschlusskabel Modell 760-14
Anschlussleitung für Standardtüröffner.

Technische Daten

Adernanzahl �-adrig

Merkmal Best. Nr.

4,5 m Anschlussleitung 760-14-------00

Aufwurffeder Modell 10�0
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt.

Technische Daten

Betätigungskraft 10 N +/- 15 %

Betätigungsweg 4 mm

Höhe 16� mm

Breite 10 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufwurffeder 1020---------00

Aufdruckbolzen Modell 10�1
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt.

Technische Daten

Betätigungskraft �5 N +/- 15 %

Durchmesser 1� mm

Betätigungsweg � mm

Höhe �5 mm

Breite 1� mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1021---------00

Aufdruckbolzen Modell 10��
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt.

Technische Daten

Betätigungskraft 45 N +/- 15 %

Betätigungsweg 6 mm

Höhe ��,5 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1022---------00

Elektro-Türöffner Zubehör

Aufdruckbolzen Modell 10��
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt.

Technische Daten

Betätigungskraft 70 N +/- 15 %

Betätigungsweg 10 mm

Höhe 55 mm

Breite �0 mm

Tiefe �0 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1023---------00
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Digital-Schaltuhr Modell �0��
Mit Mikrocomputer, kombiniertes Tages- und 
Wochenprogramm. 4� frei programmierbare 
Speicherplätze, Ferienschaltung 1-45 TAge.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Potenzialfreier Wechselkontakt Max. 16 A / �50 V AC

Schutzart IP �0

Anschlussspannung ��0 V AC

Merkmal Best. Nr.

Tages- und Wochenprogramm 2032---------00

Brückengleichrichter Modell 1005-10
Für den Betrieb von Elektrotüröffnern mit 
Wechselspannung, wo bei einer Dauerentriegelung 
(eE, 100 % ED) kein Summgeräusch erzeugt werden 
soll.

Technische Daten

Länge 14 mm

Breite 14 mm

Höhe 11,5 mm

Länge Anschlusslitzen 150 mm

Betriebsnennspannung 6 - �4 V AC

Merkmal Best. Nr.

Brückengleichrichter 1005-10------00

Automatische Türöffnersteuerung Modell 750
Automatische Türöffnersteuerung für den unbehinder-
ten Publikumsverkehr trotz gesperrter Tür.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Höhe 9� mm

Breite �� mm

Tiefe 6� mm

Merkmal Best. Nr.

� - 1� V AC Anschlussspannung 750----------00

Riegelschaltkontakt Modell �7�
Durch den drehbar gelagerten Schalthebel ist 
keine Begrenzung des Riegeleinschlusses vorhan-
den. Die schmale Bauform sowie die mitgelieferte 
Montageschraube erlauben es, auch in vorhandene 
Stahlzargen ohne Schließblech durch den ausgestan-
zten Riegelausschnitt montiert werden kann. Dies 
kann auch nachträglich bei schon eingebauten Zargen 
erfolgen.

Technische Daten

Riegelausschluss nicht begrenzt

Stromstärke 1,5 A

Schutzart IP 54

Ansprechweg � mm

Anschlussleitung 4 m

Betriebsnennspannung �5 V AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Wechsler - Schaltkontakt 878----------00

Riegelschaltkontakt Modell �75-10
Durch die geschlossene Gehäuseform wird speziell 
bei Stahlzargen und Profilen der Riegelausschnitt 
rückseitig geschlossen. Der Profilinnenraum ist nicht 
sichtbar. Der Riegelschaltkontakt wird zuerst auf das 
Schließblech montiert, dann wird das Schließblech an 
der Zarge befestigt.

Technische Daten

Riegeleinschluss 15 mm

Stromstärke 1,5 A

Schutzart IP 54

Ansprechweg 4 mm

Anschlussleitung 4 m

Betriebsnennspannung �5 V AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Wechsler - Schaltkontakt 875-10-------00

Elektro-Türöffner Zubehör
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Anschraublaschen Modell SET-LA-M4
Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der 
Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten

Ausführung Eckig

Gewindebohrung M4

Merkmal Best. Nr.

Eckig; � Stück SET-LA-M4----00

Anschraublaschen Modell SET-LA-M5
Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der 
Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten

Ausführung Radius

Gewindebohrung M5

Merkmal Best. Nr.

Radius; � Stück SET-LA-M5----00

Elektro-Türöffner Zubehör

Trafo-Gleichrichter Modell 1001
Die Netzteile stellen einen Wechselspannungsausgang 
(AC) sowie einen Gleichspannungsausgang (DC 50 
% Restwelligkeit) zur Verfügung. Somit bieten Sie 
die optimale Basis zur Spannungsversorgung von 
Türöffnern.

Technische Daten

Nennspannung primär ��0 V AC

Nennstrom 1 A max. 1,5 A für 10s

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz Thermoschalter

Länge 106 mm

Breite 70 mm

Höhe 7� mm

Merkmal Best. Nr.

Nennspannung 1� V AC/DC 1001-12-1----00

Nennspannung �4 V AC/DC 1001-24-1----00

Prüfgerät Modell 1000
Zum Prüfen von Türöffnern und Mini-Türcodegeräten, 
Türriegeln und Motorriegelsteuerungen. Ausgang 
umschaltbar für Gleich- und Wechselspannung. Inkl. � 
Prüfleitungen mit Klemmen.

Technische Daten

Anschlussspannung ��0 V / 50 Hz

Ausgangsspannung � - 1� - �4 V / 1 A AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Prüfgerät 1000-10------00

Anschlusskabel Modell 760
Anschlusskabel für Türöffnermodell 11�.

Technische Daten

Anschlussleitung �-adrig

Merkmal Best. Nr.

1,5 m Anschlussleitung 760-150------00

�,5 m Anschlussleitung 760-250------00

4,5 m Anschlussleitung 760-450------00
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Elektro-Türöffner

Best. Nr.

1410---------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410-4-------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit und � mm 
vorstehender Falle. DIN links und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-4

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe �0 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410-16------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-16

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe �0,� mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Austausch-Stücke
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Elektro-Türöffner

Best. Nr.

1410-7-------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-7

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410-28------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit und � mm 
vorstehender Falle. DIN links und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-28

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 16 mm

Tiefe �0 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 19,119,11� mit verlängertem Aufschraubstück

Best. Nr.

1410-14------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-14

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 16 mm

Tiefe 17 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 19,119,11�

Austausch-Stücke
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Elektro-Türöffner

Best. Nr.

1410-38------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-38

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17 mm

• Vorzurüsten für Modellreihe 116.1�0

Best. Nr.

1410-39------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-39

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 16 mm

Tiefe 17 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 19,119,11�

Best. Nr.

1410-45------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit. DIN links 
und DIN rechts verwendbar.

Austauschstück 1410-45

Technische Attribute  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17,5 mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Austausch-Stücke
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Elektro-Türöffner

Best. Nr.

1410RR-------00

Türöffner ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit und elektris-
chem Rückmeldekontakt.

Austauschstück 1410RR

Technische Attribute  

Höhe �� mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �1,5 mm

Best. Nr.

1410E--------00

Türöffner ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmöglichkeit und mit mecha-
nischer Entriegelung.

Austauschstück 1410E

Technische Attribute  

Höhe 75 mm

Breite �0,5 mm

Tiefe �� mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1910E--------00

Türöffner in schmaler Bauform ohne elektrische Funktion, mit FaFix - Verstellmög-
lichkeit und mit mechanischer Entriegelung.

Austauschstück 1910E

Technische Attribute  

Höhe 90 mm

Breite 16,5 mm

Tiefe �� mm

• Vorzurüsten für Modellreihen 19,119,11�

Austausch-Stücke
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Elektro-Türöffner Aufschraub-Stücke
für die Modelle 14, 24, 34 / 17, 27, 37 /
19, 29, 39

Für Elektro-Türöffner mit 
FaFix und Austausch-
stücken steht eine 
Palette von zusätzlichen 
Aufschraubstücken zur 
Verfügung. Damit können 
in einem weiten Bereich 
konstruktiv Anpassungen 
an Zargen und Schlösser 
realisiert werden. 

x = 7,6 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 6,6 + 4 mm

x = 5,7 + � mm

x = 9,1 + 6 mm

x = 6,6 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 5,7 + � mm

x = 5,7 + � mm

x = �,1 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 9,1 + 4 mm

x = 7,6 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 5,7 + � mm

x = �,6 + � mm

x = 7,6 + � mm

x = 7,6 + � mm
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Elektro-Türöffner Aufschraub-Stücke
für die Modelle 116, 126, 136 / 111

x = 7,5 ± 1 mm 

x = 4,5 ± 1 mm 

x = 6,0 ± 1 mm 

x =  9,5 ± 1 mm

x =  6,5 ± 1 mm

x = 6,5 ± 1 mm

x = 6,5 ± 1 mm 

x = 7,5 ± 1 mm 

x = 7,5 ± 1 mm 

x =  7,5 ± 1 mm
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Elektro-Türöffner Aufschraub-Stücke
für das Modell 118

x = 5,� + � mm

x = 5,� + � mm

x = 4,� + � mm 

x = 7,� + � mm 
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��� Elektro-Türöffner Abkürzungen von A - Z

AC  Wechselspannung, alte Bezeichnung WS.

AK/RR  Rückmeldekontakt als potentialfreier
 Wechselkontakt. Wird vom Anker (Ver-
 riegelungsmechanik) betätigt.

DC  Gleichspannung, alte Bezeichnung GS

DL  DIN links

DR  DIN rechts

E  Mechanische Entriegelung: Türöffner mit
  Betätigungshebel im Fallenbereich zur
 mechanischen Dauerfreischaltung der Tür-
 öffnerfalle. Bei Modellreihe 1� als Stell-
 schraube ausgeführt.

eE  Elektrische Dauerentriegelung: diese Tür-
  öffner sind dauerstromfest und werden
 mit Gleichspannung, meist über Zeit-
 schaltuhr oder Schalter, betrieben.

F  FIX bezeichnet die Justiermöglichkeit des
  Türöffners im Schließblech.

FF  FaFix bezeichnet die Justiermöglichkeit der
  Türöffnerfalle.

HZ  Langes Flachschließblech.

HZF  Langes Flachschließblech mit Fallen-
 führung, alte Bezeichnung.

iW  Langes Winkelschließblech.

kL  Kurzes Flachschließblech.

RR  Rückmeldekontakt als potentialfreier
 Wechselkontakt. Wird über einen Schieber
 von der Schlossfalle betätigt.

05  Dauerstromfeste Türöffner mit Freilauf-
 diode für Zutrittskontrollanlagen.

Hier finden Sie zum bes-
seren Verständnis alle 
relevanten Abkürzungen 
und die entsprechende 
Erläuterung:

Oberflächeninforma- 
tionen Schließbleche

Die 11. und 1�. Stelle in der Bestell-Nummer bezeich-
net die Oberfläche des Schließbleches.

Unsere Schließbleche werden aus Qualitätsgründen 
größtenteils in Edelstahl angeboten (�5).

Wenn nicht in Edelstahl verfügbar, sind weitere 
Oberflächen: 01 goldfarbig
 0� grau
 40 verzinkt
Eine umfassende Übersicht über unsere Schließblech-
palette finden Sie im separaten Schließblech-Katalog.

Best. Nr.

126.10-520 35 **  *
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DIN links

DIN rechts

Elektro-Türöffner Ermittlung der DIN-Richtung
Welche Richtung wird benötigt?

Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die 
Türbänder sichtbar sind. Das ist die Seite, zu der sie 
geöffnet wird. 
Die DIN-Angabe des  Türöffners bzw. Schließblechs 
bezieht sich auf die DIN-Tabelle. Bei zweiflügeligen 
Türen ist die DIN-Richtung des Gehflügels maßgebend.

Faustregel:

Bestell-Zusatz 4

DIN links

DIN rechts

Bestell-Zusatz 5

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.61-52535 **  4

Bestell-Zusatz für die 
DIN-Richtung:

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

1� V DC E9

�4 V DC F9

Best. Nr.

136.61-52535 **  5



�40 Elektro-Türöffner Technische Erläuterungen
Die Fix- und FaFix-Funktion

Fix  Verstell- und fixierbarer Türöffner. 
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Türöffner-Montage. 
Die Schraublöcher im Schließblech sind oval 
gefräst. Das Türöffner-Gehäuse kann darin 
nach der Montage bis zu 4 mm waagerecht  
verstellt, auf die Schlossfalle ausgerichtet und 
in Rastrillen fixiert werden. Korrektur und 
funktionssicherer Einbau auch bei schwierigen 
Montageverhältnissen.

FaFix   Türöffner mit verstell- und fixierbarer 
Türöffnerfalle: 
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Fallenjustierung. 
Einfache Montage, unkomplizierte Justierung 
der Türöffnerfalle auf die Schlossfalle nach 
dem Einbau. Dehnungsausgleich durch 
Nachjustierung des Türöffners ist jederzeit 
möglich. Durch die Verstellbarkeit ist auch bei 
engsten Platzverhältnissen die nachträgliche 
Justierung auf die Schlossfalle möglich.

Ein wichtiges Merkmal 
ist die Fix- und die FaFix-
Funktion bei unseren 
Türöffner:

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke



�41 Elektro-Türöffner Technische Erläuterungen
Das ProFix-Prinzip:
Wann ProFix 1, wann ProFix 2?

Für wen ist die ProFix-Reihe interessant?
Sie stellen schwerpunktmäßig Funktionstüren für das 
Objektgeschäft her? Ihre Kunden bekommen bei Ihnen 
aber auch Standard-Türen? Dann ist die ProFix-Reihe 
von effeff genau das Richtige für Sie!
Auch für Haustüren und Hersteller von Trennwandsys-
temen kann ProFix interessant sein.

Was ist ProFix?
ProFix ist eine Kombination bestehend aus einem FaFix
Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallen-
führung (Fallenrutsche).
Um dem Anwender die Vorteile von Radiustüröffner 
und FaFix in vollem Umfang zu ermöglichen, hat effeff 
ProFix entwickelt. Mit ProFix kann die Zargenausneh-
mung/Blendrahmenausfräsung standardisiert werden. 
Zu einem ProFix Schließblech stehen Ihnen kompatible 
elektrische ProFix-Türöffner für Standard-(T0)-Türen 
sowie für Rauch- und für Brandschutzanwendungen 
zur Verfügung. Der ProFix-Fluchttüröffner des Modells 
��� rundet das Programm ab.

Grundsätzlich gilt:
ProFix 1

• ab x-Maß 9,4 mm oder größer
• stumpf anschlagende Türen

ProFix 2

•  überfälzte Türen mit x-Maß 6 mm oder größer 
(x-Maß 4 mm bei Modell 118)

Worauf Sie bei der Wahl 
des Türöffners achten 
sollten:

Wann ProFix 1 oder 2?
Die Wahl zwischen ProFix 1 und ProFix � hängt von der
Tür-/Zargenkonstruktion ab. Maßgebend ist das soge-
nannte „x-Maß“. 
Das x-Maß bezeichnet den Abstand zwischen Zargen-
spiegel und Schlossfalle bzw. Türöffnerfalle.

x-Maß

TürprofilZargenprofil Fallenführung

SchlossfalleRadiusfalle

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke



�4� Elektro-Türöffner Technische Erläuterungen
Bestellzusätze und ihre Bedeutung

RR = Rückmeldung 
Der Rückmeldekontakt wird über einen Schieber 
oder eine Betätigungsplatte, die sich direkt hinter der 
Eingriffskante der Türöffnerfalle befindet, von der ein-
rastenden Schlossfalle betätigt. Der Rückmeldekontakt 
ist immer als potentialfreier Wechselkontakt ausge-
führt. Türöffner mit Rückmeldekontakt besitzen � 
zusätzliche Anschlussklemmen, die farblich gekenn-
zeichnet sind.

grün =  n (Fußkontakt, gemeinsamer Anschluss)
blau =  no (Schließer)
rot =  nc (Öffner)

Abweichende Kennzeichnungen sind jeweils den bei-
liegenden Montageanleitungen zu entnehmen.
Im Unterschied zu anderen Überwachungskontakten 
wie z.B. Magnet- oder Kegelkontakten wird beim  
Rückmeldekontakt im Türöffner durch seine besondere  
Position ganz genau signalisiert, dass die Tür zu und  
die Schlossfalle eingerastet ist. Rückmeldekontakte 
werden hauptsächlich bei Zutrittskontrollanlagen 
benötigt. Der Rückmeldekontakt meldet den Türzu-
stand „offen“ oder „zu“. Die Zutrittskontrollanlage 
wertet diese Information aus und überwacht die Tür.  
Wird z.B. eine Tür nach der Begehung nicht geschlos-
sen, löst die Zutrittskontrollanlage einen Alarm aus. 
Die Bestromung des Türöffners wird mit dem Öffnen 
der Tür beendet, so dass beim Schließen der Tür diese 
sofort wieder verriegelt wird. Auch Meldungen zu 
Alarmanlagen, Gebäudeleitsystemen usw. werden mit 
Rückmeldekontakten realisiert. Rückmeldekontakte 
sind bestens geeignet, um Schleusensysteme mit 
Türöffnern zu realisieren.

Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist eine  
korrekte Positionierung der Schlossfalle in der Türöffner- 
falle. Um den notwendigen Betätigungsweg des 
Schiebers oder der Betätigungsplatte zu gewährleisten, 
muss die Schlossfalle komplett in die Türöffnerfalle ein-
schließen (Schaltleistung �4 V/1 A Ohmsche Last).

Bestellzusatz RR
(bei der Modellbezeich-
nung Stelle 1-7)

Best. Nr.

17RR---09635 **  *



�4� Elektro-Türöffner Technische Erläuterungen
Die elektrischen und technischen 
Angaben in den Tabellen und ihre 
Bedeutung
Betriebsnennspannung Toleranzbereich:
Im angegebenen Toleranzbereich arbeitet der 
Türöffner absolut funktionssicher und erfüllt die 
angegebenen Spezifikationen. Bei der Planung ist zu 
berücksichtigen, dass die Betriebsnennspannung an 
den Anschlussklemmen des Türöffners anliegen muss. 
Zwischen Trafo und Türöffner entsteht bei Türöffner-
betrieb ein Spannungsverlust (Spannungsabfall), der 
bei langen Leitungen mit geringem Querschnitt zur 
Unterschreitung der Betriebsnennspannung führt, ob-
wohl die Nennspannung des Trafos mit dem Betriebs-
spannungsbereich des Türöffners übereinstimmt. 

Auch durch Trafos oder Netzteile mit einer Nenn-
stromangabe, die kleiner ist als die Stromaufnahme 
des gewählten Elektro-Türöffners, wird die Betriebs-
nennspannung unterschritten. Bei Unterschreiten 
der Betriebsnennspannung ist keine Funktion mehr 
gegeben. Bei der Dimensionierung von Leitungsquer-
schnitten, Trafos, Netzteilen sowie der Auswahl des 
geeigneten Türöffners ist Ihnen unser technischer 
Support gerne behilflich.

Die verschiedenen Betriebsnennspannungen und 
wann sie eingesetzt werden
Diese Modelle sind für den kurzzeitigen Betrieb 
(max. 5 Sek.) an Gleich- und Wechselspannung kons-
truiert. Diese Türöffner dürfen nicht dauerbestromt 
werden. Im kurzzeitigen Betrieb darf die Betriebsspan-
nung um max. 50% überschritten werden.

A7 = 10-�4 V AC/DC
B7 = ��-4� V AC/DC
D1 = 6-1� V AC/DC
R1 = �-16 V AC/DC
E5 = 1� V Sprechanlage
F1 = �4 V AC/DC

Diese Modelle sind für den Dauerbetrieb an Gleich-
spannung konstruiert. Dadurch kann eine Tür über 
lange Zeiträume dauerentriegelt werden. Der Betrieb 
an Wechselspannung mit dem daraus resultierenden 
Summgeräusch ist genauso möglich. Im kurzzeitigen 
Betrieb darf die Betriebsspannung um max. 50% über-
schritten werden.

E3 = 1� V eE
F3 = �4 V eE

Diese Modelle sind für den Dauerbetrieb an Gleich-
spannung konstruiert. Dadurch kann eine Tür über 
lange Zeiträume dauerentriegelt werden. Der Betrieb 
an Wechselspannung ist nicht möglich. Im kurzzeitigen 
Betrieb darf die Betriebsspannung um max. 50% über-
schritten werden.

E4 = 1� V 100% ED
F4 = �4 V 100% ED

Der Bestellzusatz „05“ in der Modellbezeichnung 
(1. bis 7. Stelle) beschreibt eine zur Spule parallel ge-
schaltete Freilaufdiode, die zum Schutz vor induktiver 
Überspannung dient. Diese Modelle können nur mit 
Gleichspannung betrieben werden und sind kombi-
nierbar mit den Spannungen E� und E4.

xx05 Modelle  =  1� V DC Zutrittskontrollanlagen
Best. Nr.

1705---02135 **  *

Erläuterung zu den 
Tabellen:
„Elektrische Daten“

Diese Modelle sind für den Ruhestrombetrieb an 
Gleichspannung konstruiert. Der Betrieb an Wechsel-
spannung ist nicht möglich.

E9 = 1� V DC
F9 = �4 V DC



�44 Technische Erläuterungen
Die elektrischen und technischen 
Angaben in den Tabellen und ihre 
Bedeutung
Vorlast / Fallenvorlast Angabe in Newton (N)
Bedingt durch Türdichtungen, Türgeometrien, un-
günstige Montagebedingungen und Luftdruckunter-
schiede, die an Innen- und Außenseite des Türblattes 
vorhanden sind, bringt die Schlossfalle eine Kraft auf 
die Türöffnerfalle auf. Die elektrische Entriegelungsei-
genschaft des Türöffners ist bis zu dem angegebenen 
Wert gewährleistet. Die angegebenen Werte wurden 
unter Laborbedingungen ermittelt und dienen zum 
Vergleich der Türöffnermodelle sowie 

der Auswahl des passenden Modells. Abhängig von der 
Türgeometrie und dem verwendeten Schloss können 
die Werte, die am Türblatt ermittelt werden, bei mon-
tiertem Türöffner variieren. Speziell bei großen Kräften 
(Vorlast) bieten die Modellreihen 1�1 und ��1 eine 
sichere Funktion.

Erläuterung zu den 
Tabellen:
„Technische Daten“

Festigkeit gegen Aufbruch:
Diese Angabe definiert die Stabilität des Türöffners. 
Bei der Auswahl des Elektro-Türöffners ist auch dieser 
Wert maßgebend, um bei schweren Türkonstruktionen 
sowie stark frequentierten Türen die richtige Wahl zu 
treffen.

Elektro-Türöffner

Betriebsgeräusch (siehe Tabelle):
Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedin-
gungen ermittelt (gemessen in �0 cm Abstand) und 
dienen zum Vergleich der Türöffnermodelle. Abhängig 
von Material und Einbausituation können diese Werte 
variieren.

Betriebstemperaturbereich:
Die Funktion des Türöffners ist in diesem Bereich 
gewährleistet. Beachten Sie jedoch, dass weitere 
Umweltbedingungen wie z.B. Kondenswasserbildung 
bei starken Temperaturschwankungen und hoher Luft-
feuchtigkeit sowie Vereisen des Türöffners funktions-
beeinträchtigend wirken. 

Einbau lageunabhängig:
Türöffner können senkrecht, waagerecht oder um 1�0° 
gedreht montiert werden. Bei waagerechter Montage 
muss der Türöffner auf der Schlossseite montiert 
werden, um ungünstige Hebelverhältnisse zu vermei-
den. Ein Einbau im Fußbodenbereich ist nicht zulässig. 
Türöffner für Feuerschutztüren dürfen, um auch im 
Brandfall eine sichere Zuhaltung zu gewährleisten, nur 
lagerichtig wie abgebildet verwendet werden.



�45

Auch zukünftig kommen wir den Forderungen nach 
technischen Weiterentwicklungen und Innovationen 
nach, deshalb müssen wir uns Konstruktionsände-
rungen vorbehalten.
Auch die Abbildungen können daher im Einzelfall von 
realen Produkten abweichen. Trotz größter Sorgfalt 
kann es zu Druckfehlern oder Irrtümern kommen.
ASSA ABLOY übernimmt dafür keine Gewähr und geht 
keinerlei Verpflichtungen ein. Sämtliche abgedruckte 
Sicherheitsbestimmungen sind ohne Gewähr.



�46 Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen 
und zurück faxen!

Elektro-Türöffner

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle 
Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße �0 
7�45� Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 74�1 1��-14� 
Fax +49 74�1 1��-171 
verkauf@assaabloy.de



�47 Warenrücksende-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen 
und der Sendung beilegen!

Elektro-Türöffner

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße �0 
7�45� Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 74�1 1��-14� 
Fax +49 74�1 1��-171 
verkauf@assaabloy.de

Wir haben folgenden 
Rückgabewunsch:

£  Falschbestellung
£  Falschlieferung
£  Umtausch
£  Reklamation
£  Sonstiges

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur für originalverpackte Neuware ohne jegliche Einbau- und 
Gebrauchsspuren innerhalb von 6 Monaten nach Kauf der Ware erfolgen (Datum Auslieferung).

Datum             Unterschrift Kunde 

Dieses Schreiben bitte der Rücklieferung beifügen. Ohne Warenrücksende-Formular mit Freivermerk wird die 
Lieferung unfrei zurückgeschickt. Rückfragen zu laufenden Vorgängen richten Sie bitte an Tel. +49 74 �1 1��-14�  
oder Fax -171.

Wichtig:

£  Rücknahme mit             % Abzug
£  Kostenlose Nachbestellung
£  Ersatzlieferung
£  Rücknahme ist leider nicht möglich
£  Sonstiges

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

Datum             Unterschrift 
 ASSA ABLOY Sicherheitstechnik

Hinweis:

Rechnungsnummer / Datum Artikelnummer Menge

 

  

Rücksendegrund: ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik 
bietet diese 
Lösungen an:

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)



�4� NotizenElektro-Türöffner



Elektro-Türöffner 
für Standardanwendungen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende 
Marke für elektromechanische Ver- und Entriegelung.
Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser, 
Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtechnik 
zählen zu den Produkten der Marke effeff, die heute 
in über 75 Ländern der Welt für Sicherheit und Kom-
fort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige 
Systeme für den privaten, gewerblichen und öffent-
lichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 30.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3 Milliarden Euro.
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